
 

Informacja nt. Poziomu napełniania 
 
W celu uniknięcia wycieku substancji przez otwór w czasie zaciskania pompki na pojemniku, 
wymienione w tabeli poziomy napełniania nie powinny być przekroczone. 
 
W przypadku pojemnika napełnionego w sposób znaczący zbyt małą ilością substancji, pomiędzy 
spodem pompki a substancją tworzy się przestrzeń wypełniona powietrzem, czego wynikiem może 
być zwiększona ilość naciśnięć na pompkę do momenty rozpoczęcia dozowania substancji. 
 
Napełnienie pojemnika mniejszą ilością substancji niż jest to zalecane lub powstałe w objętości 
substancji pęcherze powietrza mogą skutkować wyciekiem substancji podczas transportu lotniczego. 
Aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza zalecane jest użycie ruchomej dyszy napełniającej. 
 
Dostępne są następujące pozycje tłoczków: 

Optymalne / Maksymalne poziomy napełniania 

Model / Poziom 
napełniania 

Standardowy poziom napełniania 
(Tłoczek na poziomie 3mm) 

Tłoczek na dnie 
(Tłoczek na poziomie 0mm) 

Micro 15ml 16,8ml 17,3ml 

Micro 20ml 23,9ml 24,4ml 

Micro 30ml 33,4ml 33,9ml 

Micro 40ml 45,1ml 45,6ml 

Micro 50ml 54,5ml 55,0ml 

(przyjęto gęstość substancji 1,0g/ml) 

 

Ilość substancji, która pozostaje w mechanizmie dozującym to około 1,5ml. 

 

 

Poziom napełniania UniAirless MICRO ROUND 


